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Der kan leveres et ekstra trin som følger med op og laver bro til øvre niveau. Når liften er parkeret for-
neden, så fungerer trappen som normalt, se billeder. Ekstra trinet er let at montere og demontere og 
kan endda efter-installeres. Som standard har ekstra trinet en dybde på 275 mm, andre mål tilbydes.

Specifikationer:
Max. belastning 250 kg.

Hastighed 25 mm/s med softstart

Platform 1250 x 800 mm.

Drivsystem 2 stk. aktuatorer

Strømtilslutning 230 V AC, 50 Hz, 10A

Betjnening Fra platform eller via trådløse betjninger

Standard farve Ubehandlet aluminium og ufarvet polykarbonat

Vægt 51 kg.

TECH500

Denne lille og elegante lodret-løfter er designet til 
at overvinde små niveauforskelle på op til 
500 mm.

Den kan installeres både inden- og udendørs og 
kræver ingen grube. 

Den leveres med en platform på 1250x800 mm, 
som kan rumme de fleste kørestole.

Lodretliften med den laveste påkøringshøjde på 
bare 30 mm.

Let og sikker at komme på og sikker at køre af, 
da bremsebehovet er minimalt. 

Tech500 er stabilt konstrueret, det giver en tryg 
og behagelig kørsel.
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